Rewitalizacja
Kapieliska Miejskiego w Elblggu



Propozycja etapowania projektu

Fazal

_wyburzenie istniejacego budynku gospodarczego przy basenach
_oczyszczenie istniejacej niecki basenowej z materiatéw budowlanych
_prace terenowe zwiazane z wykopem pod nowa sie¢ wodno —
kanalizacyjna oraz elektryczna

_wycinke starych i dzikich drzew

_utworzenie nowej sieci sciezek rekreacyjnych i rowerowych wzdtuz
rzeki Kumieli

_lokalizacje nowych boisk sportowych

Przepustowosc projektu: 0 oséb

Fazall

_rekonstricja oryginalnej niecki oraz budowa nowych niecek
basenowych (basen rekreacyjny, basen olmpijski, basen brodzik,
basen do nurkowania, basen ze zjezdzalniami)

_budowe zaplecza scjalno — gospodarczego

_rozbudowe parkingu przy CRW 1

_lokalizacje placu zabaw, sitowni na otwartym powietrzu oraz
potaczenie sieci $ciezek rekreacyjnych

W trzeciej fazie projekt zaktada:

_budowa pozostatych niecek basenowych (basen do pitki wodnej,
basen do nauki ptywania, basen rehabilitacyjny, lodowisko)

_ budowe strefy komercyjnej

Przepustowos$¢ projektu: 500 oséb

Faza lll
_budowa pozostatych niecek basenowych (basen do pitki wodnej,

basen do nauki ptywania, basen rehabilitacyjny, lodowisko)
_ budowe strefy komercyjnej

Przepustowo$¢ projektu: 1000 oséb




Elementy funkcjonalno - programowe
Baseny:

W obrebie istniejgcej niecki basenowej zlokalizowane zostaty “wyspy
- strefy suche’, wewnatrz ktérych, znajduja sie nowe, mniejsze baseny,

" tak aby catos¢ uktadu data efekt unoszenia sie na wodzie. Przestrzer
pomedzy wsypami jest dostepna do kapieli oraz dla uzytkownikéw

' matych, niezmotoryzownych t6dek i rowerkéw wodnych.
Zaproponowane rozwigzanie pozwala na wykorzystanie catego
terenu starej niecki basenowej, kéra w przesztosci byta zaktywizowan
gléwnie na obwodzie basenu. Dodatkowo, caty kompleks
zaprojektowane jest tak aby zapewni¢ wydtuzony okres eksploataciji.
Cze$¢ basenéw (olimpijski oraz rekreacyjny) dzieki zapewnionej
optymalnej temperaturze wody (min. 23 stopnie Celsjusza) pozwala
na okres eksploatacji od 1 maja do 3 wrzesnia. Dzieki zachowaniu
duzej powierzchni wody pomiedzy “wyspami’, strefa ta moze by¢
wykorzystywana catorocznie przez uzytkownikéw tédek oraz kajakow.
Obszar lodowiska pozwala na elsploatacje w okresie zimowym od 1
grudnia do 28 lutego. Wszystkie elementy majg na celu podniesienie
atrakcyjnosci oraz rentownosci catego kompleksu.

Plaze:

Plaza piaszczysta zlokalizowana jest pomiedzy terenem wodnym i
schodami platfromy z budynkami zaplecza socjalno — gospodarczego.
Tak zaprojektowany uktad pozwala na tatwe utrzymanie czytsosci

na plazy oraz unikniecie roznoszenia sie piasku. Plaza trawiasta
zlokalizowana jest w wschodnio-poludniowej czesci kapieliska i nie
posiada jasno okreslonych granic. Jej czes¢ jest czeSciowo zacieniona
przez istniejacy dzewostan.

Ukfad komunikacyjny:

Projektowany teren skomunikowany jest z zewnetrzng siecig
drogowa oraz piesza poprzez lokalizacje czterech stref wejsciowych
- dwa wejscia od strony ulicy Moniuszki oraz dwa od strony ulicy
Kosciuszki. Dzieki lokalizacji wszytskich obiektéw kubaturowych od
strony ulicy Moniuszki, projekt zapewnia optymalne i ekonomiczne
rozmieszczenie infrastruktury drogowej wewnatrz projektowanego
terenu. Sie¢ $ciezek rekreacyjnych zaprojektowana jest w spos6b
zapewniajacy fatwy dostep do kazdego z elementéw programowych
kapieliska oraz zapewnia pofgczenie z Centrum Rekreacji Wodnej

| na poziomie parteru. Wzdtéz sciezek pieszych zlokalizowane sg
platformy konsolidujac w strategicznych miejcach terenu elemnty
malej architektury - tawki, stoliki, stojaki na rowery oraz punkty matej,
mobilnej gastronomii.

E

Zaplecze socjalno — gospodarcze:

Budynki zaplecza socjalno - gospodarczego tworzg strefe buforowa
pomiedzy parkingiem, a stefg basenowa. Wszystkie budynki
zlokalizowane sg na platformie, ktdra eksponuje walory widokowe
kapieliska oraz negocjuje réznice w wysokosci terenu pomiedzy strefy
wejéciowa a strefa wodna. Kubatura obiektéw zaprojektowana jest
jako powtarzalny system z naprzemiennymi strefami zamknietymi
oraz otwartymi. W elementach kubaturowych mieszcz3 sie sanitariaty,
szatnie, kasy wejsciowe, magazyny, biuro obstugi basenowej,
wypozyczalnie sprzetu oraz punkty gastronomiczne. Przestrzenie
pomiedzy budynkami sa zacienionymi strefami z elementami matej
architektury oraz zieleni. Projekt zaklada uzycie paneli stonecznych na
dachach wszytskich obiektéw kubaturowych. Proponowane materiaty
to beton fakturowany dla budynkéw kubaturowych oraz azurowa
konstrukcja drewniana zadaszenia.

Strefa komercyjna:

Strefa komercyjna zaprojektowana jest w pétnocno - zachodniej
czesci projektowanego terenu i posiada niezalezny dojazd od ulicy
Moniuszki. Zaproponowana kubatura (60,300 m2) rozplanowana

jest w dwoch obiektach mieszkalnym oraz hotelowym na faczne;j
powierzchni zabudowy 3,450 m2. Obiekt mieszkalny z parterem
ustugowym zlokalizowany zdt6z ulicy Krélewieckiej jest budynkiem
czteropietrowym o tacznej powierzchni 7,500 m2 oraz kubaturze
22,500 m3. Obiekt hotelowy z centrum rehabilitacji ruchowej, sitownia
oraz SPA, posiada faczna powierzchnie 9,450 m2 oraz kubature 37,800
m3. Oba budynki zaopatrzone sa w parking podziemny o tacznej
liczbie miejsc parkingowych wynoszacej 250 samochoddw.



Sysyem technologiczny oczyszczczania wody basenowej

Ogolne zatozenia i normy:

Technologiczny system oczyszczania wody jest oparty o wymagania

. niemieckiej normy DIN 19643 i opracowanych na jej podstawie
wymagan sanitarnohigienicznych dla krytych ptywalni wydanych
przez Polskie Zrzeszenie Inzynieréw i Technikéw Sanitarnych.

' Wymieniona norma wskazuje na konieczno$¢ stosowania w
ukfadach basenowych procesu: filtracji, koagulacji, korekty pH wody
i dezynfekcji chlorowej. Dtugos$¢ cyklu filtracyjnego, ptukanie filtrow,
dozowanie koagulantu, dezynfektanta i korektora pH wody oraz
pomiar podstawowych parametréw kontrolujgcych i wskazujacych
na efekty oczyszczania wody basenowej (pomiar stezenia chloru
wolnego i zwigzanego, potencjatu redox, pH wody i temperatury) sa
w petni zautomatyzowane we wszystkich typach basenéw.

Wszystkie baseny zaprojektowane sa w systemie pionowego
przeptywu prowadzenie wody uzdatnionej przez odpowiednio
rozmieszczone w dnie basenu dysze. System ten pozwala na
osiggniecie optymalnego przeptywu wody w basenie niezaleznie od
jego ksztattu i jest czesto stosowany przy nieregularnych ksztattach
niecek basenowych. Dajagcym dobre efekty rozwigzaniem sg przelewy

gorne, przede wszystkim typu finskiego i typu Zrich.

System uzdatniania wody:

Uzdatnianie wody basenowej zaplanowne jest w obiegu zamknigtym.

Dodatkowo, strefa wodna podzielona jest na odrebne obiegi
uzdatniania — obieg dla wody pomiedzy “wyspami’, obieg dla
basenéw sportowych i rekreacyjnych oraz obieg dla basenéw
dzieciecych oraz rehabilitacyjnych. Takie rozwigzanie ma na
celu podniesienie rentownosci catego systemu. Ze wzgledu na
duza powierzchnie lustra wody, projekt proponuje dezynfekcje
wody chlorem gazowym, ktéry ma bardzo wysokie parametry
technologiczne i jest bezkonkurencyjny cenowo.

Wszystkie urzadzenia zwigzane z uzdanianiem wody basenowej
zaplanowane s3 w czesci podziemnej istniejgcego CRW | oraz w
czesci pod podium zaplecza socjalno - gosodarczego. Proponowane
rozwigzanie pozwala na minimalizacje kosztéw budowy obiektéw
infrastruktury technicznej oraz pozwala zminimalizowa¢ dtugos¢

podziemnej instalacji kanalizacyjnej.

Schemat uzdatniania wody

1 - niecka basenu

2 - zbiornik przelewowy

2a - uzupetnienie $wiezg woda

3 - pompy obiegowe

4 - absorbcja na weglu aktywnym
5 - koagulacja

6 -filtracja mechaniczna na

ztozach wielowarstwowych
- dezynfekcja chlorem gazowym
- podgrzewanie (alternatywa)
- korekta odczynu pH
0 - dezynfekcja
1 - dozowanie amin
czwartorzedowych
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Koncepcja zagospodarowania terenu
Zatozenia og6ine:

Zaproponowana skala interwencji urbanistycznych,

_ architektonicznych i krajobrazowych oraz wzbogacona oferta
programowa pozwala na ponowne pojawienie sie kapieliska
miejskiego w Elblagu na fizycznej oraz mentalnej mapie miasta.
Dodatkowo, dzieki duzej powierzchni wodnej oraz bezposredniej
lokalizacji basenéw w nowo tworzonym terenie EUROPARKU,
inwestycja ma szanse stac sie atrakcjg réwniez na skale
miedzynarodowa.

Zrewitalizowany teren kapieliska z bogatg oferta programowa oraz
wydzieleniem zréznicowanych, zaréwno pod wzgledem skali oraz
funkgji, basenéw kapielowych ma za zadanie przyciggnac szersze
grono uzytkownikéw. Jednoczes$nie, proponowane rozwiazanie
zachowuje nie tylko historyczng forme kapieliska, ale réwniez skale
powierzchni wodnej, ktéra wyréznia je na tle innych tego typu
zespotdéw otwartych oraz krytych.

Organizacja funkcjonalno - programowa

Calo$¢ terenu podzielona zostafa na trzy pasy programowe - strefa
komercyja (A3) oraz zaplecza socjalno — gospodarczego (A4), strefa
wodno - sportowa (A1, A2, A5) oraz pas krajobrazowy wzdtéz

rzeki Kumieli. Taka organizacja terenu pozwala na ekonomiczne
rozwigzanie polaczen z istniejgcg infrastrukturg oraz maksymalizuje
wykorzystanie istniejacych waloréw naturalnych projektowanego
terenu.

W obrebie pasa komercyjno - socjalo - gospodarczego,
zlokalizowanego od strony ulicy Moniuszki, znajduja sie: parking,
gtéwna strefa wejsciowa, szatnie, sanitariaty, pomieszczenia
magazynowe, strefa parkingu oraz teren pod zabudowe
wielofunkcyjng. W tej czesci znajdujg sie réwniez wszelkie urzadzenia
filtrujace oraz instalacje zwigzane z obstuga basenéw. Zlokalizowane
53 one w czesci podziemnej istniejgcego Centrum Rekrealcji Wodnej

| oraz ponizej podium z budynkami socjalno — gospodarczymi. Takie
rozwigzanie pozwala na tatwy dostep do elementéw infrastruktury
technicznej oraz minimalizuje dystans od strefy parkingowej do
obiektéw weksciowych oraz szatni. Strefa komercyjna, zlokalizowana
w pétnocno zachodniej czesci zatozenia i posiadajaca odrebny dojazd
pozwala na niezalezne funkcjonowanie terenu od stefy basenéw.

Projekt pasa wodno - sportowego zachowuje historyczny obrys
niecki basenowej i jego imponujacej skali, a jednoczesnie wydzielajac
mniejsze baseny kapielowe, dywersyfikuje oferte projektowanego
zatozenia i pozwala na odrebne funkcjonowanie poszczegéinych

- stref basenowych. Projekt zaklada utworzenie basenu olimpijskiego z
mozliwoscia rozgrywania imprez sportowych, basenu rekreacyjnego,
basenu brodzika, dwéch basenéw do nauki ptywania, basenu
rehabilitacyjnego basenu do nurkowania, basenu do gry w pitke

wodng oraz basenu ze zjezdzalniami. Dodtakowo projekt wydziela
niecke lodowiska, ktéra w okresie letnim funkcjonuje jako teren do
jazdy na rolkach.

Boiska do gry w tenisa, siatkbwke oraz koszykéwke zlokalizowane s
przy istniejgcym stadionie tworzac spéjny kompleks, ktéry w razie
potrzeby moze zosta¢ wydzielony wewnetrznym ogrodzeniem.

Plac zabaw, sitownia na wolnym powierzu oraz strefa ¢wiczer dla
os6b starszych zlokalizowane sa w potudniowej, zacienionej czesci
pasa wodno — sportowego jako cze$¢ uzupetniajaca strefe wodno -
sportowa. .

Na pas krajobrazowy wzdt6z Doliny Rzeki Kumieli zaprojektowany
jest jako integralna cze$¢ terenu kapieliska i wykorzystuje

istniejgce walory naturalne terenu. Projekt zaktada zachowanie
watéw przeciwpowodziowych wzdtéz rzeki wraz z okazjonalnym
ztagodzeniem brzegéw dla lepszego dostepu do wody. Oprécz Sciezki
pieszej oraz rowerowej wzdtéz rzeki Kumieli, zaprojektowane zostaty
trzy ktadki piesze pozwalajace na lepsza interakcje z tym elementem
krajobrazu. Dodtakowo, ta zacieniona, cicha strefa jest alternatywa do
aktywnej i nastonecznionej czesci basenowej.

Diagram koncepcyjny ~3a)



Informacja o planowanych facznych kosztach

Zatacznik 18

INFORMACJA O PLANOWANYCH tACZNYCH KOSZTACH

1. Szacunkowe koszty opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla catosci koncepcji
oraz dla kazd: zaprop go etapu realizacji koncepcji b

Cena bez VAT 500,000.000 zt
(stownie ztotych piecset tysiecy )

Cena brutto 615,000.000 zt

(stownie ztotych sze$éset pietnascie tysiecy )

2. taczne koszty realizacji inwestycji:

Cena bez VAT 37,936,050 zt

(stownie ztotych trzydziesci siedem milionéw dziewieéset trzydziesci sze$¢ tysiecy i piecdziesigt ’

ztotych )
Cena brutto 55,386,633 zt
(stownie ztotych piecdziesiagt pie¢ miliondw trzysta osiemdziesigt sze$¢ tysiecy szeséset trzydziesci

trzy zlote)

3. Koszty realizacji poszczegéinych etapéw inwestycji, o ktérych mowa w Rozdziale X ppkt. 5.1.,
w podziale na:

1) modernizacje/przebudowe/adaptacje niecki basenu (badz jej fragmentu),

2) poszczegblne zaproponowane w koncepcji obiekty kubaturowe wraz z instalacjami

wewnetrznymi i zewnetrznymi,

3) zagospodarowanie terenu z podziatem na strefy funkcjonalne,

4) architekture zieleni,

5) elementy matej architektury,

6) iinne wg. zaproponowanej koncepciji.

4. Koszt eksploatacyjny obiektéw realizowanych w poszczegdlnych etapach inwestycji.

Etap 1

Jednostka llos§¢ Cena jednostki (PLN Total PLI

Niecka orybinalnego basenu (czesciowe) m2 32,700 60.00 1,962,000.00 5.2%

Obiekt gospodarczy (dawne szatnie) m2 102 25.00 2,550.00 0.0%
Wykopy pod instalacje oraz pogigbienie niecki 100,000.00 0.3%

Oczyszczanie drzewostanu

Ko eksploatacji nie dotyczy

15,736 i 1,573,
Chodniki

Elementy matej architektury, oswietlenie
Powierzchnie krajobrazowe m2 37,428 80.00 2,994,240.00 7.9%
Strefa trawiasta i piaszczysta

Nowe drzewa, krzewy oraz przesadzenia
Boiska, plac zabaw, sitownia
Podlaczenia oraz drenaz m2 53,164 40.00

, magazynoéw, gastronomii
Konstrkcja betonowa i drewaniana

Izolacja ciepina i wodna

Drzwi i okna

Wykoriczenie wnetrz

Wentylacja
Instalacja elektryczna
Instalacja wodi

R 2 hist ¢ fiocki
Konstrukcja z elementéw prefabrykowanych
Whetrze z wyktadziny foliowej
Drabinki wejsci i

Pompy, fitry
Zbiornik przelewo
ng naziemny 3.900.00
Powierzchnia asfaltowa m2 5,652 75.00 423,900.00
lemen zieleni

J

oszt eksploatacji

Budowa nowych niecek basenowych m2 5,162 1,250.00 6,452,500.00
Konstrukcja z elementow zelbetowych
Whnetrze z elementéw ceramicznych

wodne

Drabinki wejsciowe, dysze i przele

nie rozpatrywane w

eksploatacii 3,500,000.00

Suma catosci kosztow 37,936,050.00
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Ini LI NOY 444

A1. Strefa Wodna
1.1 Historyczna niecka basenowa, basen otwarty

—

Basen rehabilitacyjny (16x20m, 1.25m gtebokosel)
Fontanna gruntowa
Prysznice otwarte ‘4

~ Scietka rowerowa

d 1.2 Przystan dla tédek | rowerkéw wodnych
1.3 Basen olimpijski (25x50 m; 4m gtebokosci) 2
1.4  Basen brodzik (30x30m, 0.6m gtebokosci) b i SAG ok
1.5  Basen rekreacyjny (50x50m, 1.8m gtebokosci) el e
1.6  Basen ze zjezdzalniq (R=8m, 1.8m gtebokosci) Link ora praysenak ramwojona = () =
1.7  Basen do nurkowania (16x20m, 4m gtebokosci) Sgerven rperek odbumewy ()
1.8  Basen do gry w pitke wodng (21x50m, 2m gtebokosci) e
1.9  Lodowisko/hokej/skatepark (61x30m) v
1.10 Basen do nauki ptywania (16x20m, 1.25m gtebokosci) Strofa wojscle kolowego gy
o1 | SRS
58 |
13
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A2, Strefa Rekreacii

2.1 Plac zabaw dla dzieci

2.2  Sitownia na otwartym powietrzu

Strefa éwiczer dla oséb starszych

Platformy z miejscami siedzgcymi oraz

z punktami matej gastronomii

2.5  Ktadka piesza na rzece Kumieli

2.6  Sclezka rowerowa migdzynarowdowej trasy
Kaliningrad - Berlin

2.7  Sieé ciezek rekreacyjnych

2.8  Polqczenie piesze z CRW | (na pozionie +0,00) :
2.9 Plaza plaszezysta Y o By I T ] daususEiiacise
2.10  Plaza trawiasta

2.11 Boisko do gry w siatkéwke

2.12 Boisko do gry w koszykéwke

Korty tenisowe

2.14 Teren trawiasty dostepny dla organizacji
piknikéw lub zawodéw sportowych .
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A3. Strefa Komercyjna

3.1 Budynek hotelowo - ustugowy (9,500 m?) : 9 | 1y
Centrum Rehabilitacii /Sitownia/SPA i ML s

Budynek mieszkalny z ustugami - Vioh o

w strefie parteru (7,450 m?) : !

3.3  Dojazd oraz parking dla Strefy Komercyjnej : ; - S

A4. Stref l'I j lno + g0sp d 9

4.1 Budynek informacji oraz kas wejéciowych (144 m?)
4.2  Stacja Ratownikéw WOPR (144 m?)

4.3 Biuro obstugi oraz magzanyn (432 m?) }
Sanitariaty oraz szatnie damskie (2x144 m?) . Smssuns SN
4.5 Sanitariaty oraz szatnie meskie (2x144 m?) N Z
4.6  Wypozyczalnia sprzetu wodnego

4.7  Budynek gastronomii (144 m?)

i 4.8  Zadaszone przestrzenie gier i zabaw

IV~ 0 0

4.9 Schody oraz widownia basenéw

4.10 Parking CRW 1+ CRW 2 (440 miejsc)

4.11  Parking autobuséw (8 miejsc) -~
B 4.12 Parking roweréw (50 miejsc) ¥

AS. Strefa Stadionu
5.1 Boisko do pitki noznej
5.2  Trybuna boiska

DU e AT

Strefa wodna

ekroj podluzny 1:100(

100m



Strefa wody

W obrebie istniejgcej niecki basenowej zlokalizowane zostaty
“wyspy — strefy suche”, wewnqtrz ktérych, znajdujq sie nowe,
mniejsze baseny, tak aby cato$é uktadu data efekt unoszenia
si¢ na wodzie. Zaproponowane rozwigzanie pozwala na
wykorzystanie catego terenu starej niecki basenowej, kéra w
przesztosci byta zaktywizowan gtéwnie na obwodzie basenu.

Plaze

Plaza piaszczysta zlokalizowana jest pomigdzy terenem
wodnym a platfromq z budynkami zaplecza socjalno -
gospodarczego co pozwala na tatwe utrzymanie czytsoséi
oraz uniknigcie roznoszenia piasku. Plaza trawiasta
zlokalizowana jest w zachodnio-poludniowej czesci kgpieliska
i jest czesciowo zacieniona przez istniejgcy drzewostan.

Uktad komunikacyjny

Sieé Sciezek rekreacyjnych zaprojektowana jest w
sposéb zapewniajgey dojscie do kazdego z elementéw
programowych kgpieliska oraz zapewnia potgczenie z CRW
I. Wzdtéz sciezek pieszych zlokalizowane sq platformy z
elementami matej architektury - tawki, stoliki, stojaki na
rowery oraz z punkty matej, mobilnej gastronomii.
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Wszystkie baseny zaprojektowane sa w systemie pionowego
przeptywu prowadzenie wody uzdatnionej oraz z przelewami
gérnymi typu finiskiego lub typu Ziirich. Uzdatnianie

wody basenowej zaplanowne jest w obiegu zamknigtym.
Dodatkowo, strefa wodna podzielona jest na odrgbne obiegi
uzdatniania — obieg dla wody pomigdzy “wyspami”, obieg dla
basenéw sportowych i rekreacyjnych oraz obieg dla basenéw
dziecigcych oraz rehabilitacyjnych. Takie rozwigzanie ma

na celu podniesienie rentownosci catego systemu. Ze
wzgledu na duzq powierzchnig lustra wody, projekt proponuje
dezynfekcje wody chlorem gazowym, ktéry ma bardzo
wysokie parametry technologiczne i jest bezkonkurencyjny
cenowo.

1 - Niecka basenu |_I 1 r

$YI2

2 - zbiornik przelewowy
2a - uzupetnienie $wiezq wodg

3 - pompy obiegowe

4 - absorbcja na weglu aktywnym

5 - koagulacja

6 - filtracja mechaniczna na
ztozach wielowarstwowych

7 - dezynfekcja chlorem gazowym

8 - podgrzewanie (alternatywa)

9 - korekta odczynu pH

10 - dezynfekcja

11 - dozowanie amin
czwartorzgdowych

Schemat uzdatniania wody

Widok na strefe wodng
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Budynki zaplecza socjalno - gospodarczego
tworzq strefe buforowg pomiedzy parkingiem,

a stefq basenowq. Wszystkie budynki
zlokalizowane sq na platformie, ktéra eksponuje
walory widokowe kgpieliska oraz negocjuje
réznice w wysokosci terenu pomigdzy strefq
wejsciowq a strefq wodng.

Kubatura obiektéw zaprojektowana jest jako
powtarzalny system z naprzemiennymi strefami
zamknigtymi oraz otwartymi. W elementach
kubaturowych mieszczq sig sanitariaty,
szatnie, kasy wejsciowe, magazyny, biuro
obstugi basenowej, wypozyczalnie sprzetu
oraz punkty gastronomiczne. Przestrzenie
pomiedzy budynkami sq zacienionymi strefami
z elementami matej architektury oraz zieleni.
Projekt zaktada uzycie paneli stonecznych na
dachach wszytskich obiektéw kubaturowych.

Proponowane materiaty to beton fakturowany
dla budynkéw kubaturowych oraz azurowa
konstrukcja drewniana zadaszenia.

beton fokturowany barwiony na bialo  drewno debowe
r .

. Szatnia oraz przebieralnie damskie
. Sanitariaty damskie
. Prysznice damskie
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. Sztania oraz przebieralnie meskie
. Sanitariaty meskie
. Prysznice meskie

oo s

. Zacienione przestrzenie rekreacyjne

. Punkt gastronomiczny
9. Kuchnia

10. Stoliki wewngqtrz budynkéw

11. Stoliki zewnetrzne

. Wystawa stata na temat historii basenu

. Punkt informacyjny

14. Magazyn
15. Kasy biletowe &

. Bramki wejsciowe

. Parking samochodowy
18. Parking dla roweréw

Widok na strefe zacieniong pomigdzy budynkami szatni
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Plan budynkéw zaplecza socjalno - gospodarczego



